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前  言 

根据中国水利学会团体标准制修订计划安排，本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工

作导则  第 1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。 

本文件共分为 6章和 1个附录，主要包括水源、技术要求、管理要求等。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 

本文件由全国节约用水办公室提出。 

本文件由中国水利学会和中国公路学会归口。执行过程中如有意见或建议，请寄送至中

国水利学会（地址：北京市西城区白广路二条 16号，邮编 100053），以便今后修订时参考。 

本文件主编单位：水利部节约用水促进中心。 

本文件参编单位：中国公路学会服务区工作委员会、江苏省节约用水办公室、河北省节

约用水办公室。 

本文件主要起草人：杨国华、张清勇、刘金梅、张继群、何兰超、肖军、马健、朱庆元、

梁艳清、周哲宇、王爽、罗敏、孙美、孙永平、陈立宏、李佳奇、赵春红、杜芙蓉、孙琪、

曹鹏飞、王超、胡秦婷、赵康、吴静、刘中一、王荣鲁、许汉平、邰娜、刘淼、李艳芝、王

森昊、段国芳、张茜茜、王建湘。 
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高速公路服务区节水管理规范 

1  范围 

本文件规定了高速公路服务区的水源、节水技术、节水管理要求。 

本文件适用于高速公路服务区的节水管理。 

2  规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用

文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）

适用于本文件。 

GB/T 12452  企业水平衡测试通则 

GB 24789  用水单位水计量器具配备和管理通则 

GB/T 30681  洗车场所节水技术规范 

GB 50555  民用建筑节水设计标准 

GB 50974  消防给水及消火栓系统技术规范 

3  术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

3.1   

高速公路服务区  expressway service area 

为驾乘人员提供休息、饮水、就餐、购物、如厕等服务，为车辆提供停车、补充能源、加水、

简易维修等服务的场所。 

4  水源 

4.1  服务区应按所属行政区域水资源配置和节水要求，合理规划利用水源。 

4.2  洗车用水、绿化用水、冲厕用水、空调冷却系统补水等非人体接触的用水应优先选择非常规水

源。 

4.3  非亲水性的室外景观水体用水水源不应采用市政自来水和地下井水。 

4.4  消防用水水源应符合 GB 50974的要求，且水质应满足水灭火设施灭火、控火和冷却等消防功

能要求。 

5  技术要求 

5.1  应使用 2级及以上水效等级的节水型用水器具。 

5.2  洗车场所用水应符合 GB/T 30681的要求，洗车用水的重复利用率应大于 80%。 

5.3  中央空调冷却水应循环利用，循环利用率应不低于 98%。 

5.4  服务区管网漏损率应不高于 2%。 

5.5  绿化浇洒应采用喷灌、微灌等节水灌溉方式，浇洒方式应符合 GB 50555的要求。 

5.6  净水机浓水、锅炉冷凝水和空调冷凝水宜回收利用。 

5.7  宜建设雨水集蓄利用设施、再生水利用设施，并有效利用。 

5.8  服务区污水无法排入市政管网时，应建设污水处理设施，实现达标排放。 
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6  管理要求 

6.1  定额和用水 

6.1.1  应严格遵守国家和地方用水定额管理相关要求。 

6.1.2  应严格按照地方水行政主管部门下达的年度计划用水指标用水。 

6.2  制度建设 

6.2.1  应建立节水管理岗位责任制，明确节水主管领导、主管部门、管理人员。 

6.2.2  应建立健全节水目标考核、巡回检查、设备维护、用水计量等节水管理制度。 

6.2.3  应建立激励约束机制，将节水目标纳入年度工作目标考核和表彰奖励范围。 

6.3  计量统计 

6.3.1  应按照 GB 24789的规定，对餐饮、住宿、卫生、景观、绿化、洗车等用水部位安装用水计

量器具。 

6.3.2  应采用用水实时监控系统/平台等措施，对主要用水点实时监控，实现用水精细化管理。 

6.3.3  应每月统计餐饮、住宿、卫生、景观、绿化、洗车等用水量，分析用水量的变化趋势和节水

潜力。 

6.3.4  用水原始记录和统计台账应清晰、完整、规范，高速公路服务区用水信息表参见附录 A。 

6.4  管理维护 

6.4.1  应具备供水、排水管网图和水计量器具配备网络图表。 

6.4.2  应定期对供水、用水管道和用水设备进行检查、维护和保养。 

6.4.3  应按照 GB/T 12452 要求定期开展水平衡测试。 

6.4.4  不应出现跑冒滴漏、长流水等现象。 

6.5  宣传教育 

6.5.1  应每 2年至少对工作人员进行 1次节约用水培训。 

6.5.2  应在主要用水场所、用水设施器具的显著位置张贴节水标识和标语。 

6.5.3  应在服务区公共区域等醒目位置设置固定的节水宣传栏，并每半年至少更换 1次宣传内

容。 

6.5.4  应制定年度节水宣传工作计划。 

6.5.5  应结合世界水日、中国水周、全国城市节水宣传周等活动，开展形式多样的节水宣传活动。 

6.5.6  应发动职工积极参与节水、护水志愿活动。 

 

 

 



 

 

附  录  A 

（资料性） 

高速公路服务区用水信息表 

高速公路服务区用水信息表见 A.1。 

表 A.1 高速公路服务区用水信息表 

单位名称（盖章）  单位地址  

填表部门  联系人  

联系电话  水量计算起止时间     年    月至    年    月 

一、基本信息 

职工人数 人 在编职工 人 

日均客流量 人/d 年交通量 

小型车
a
                   辆/a 

中型车
b
                   辆/a 

大型车                    辆/a 

占地面积 m
2
 办公、生活建筑面积 m

2
 

硬化道路面积 m
2
 绿化面积 m

2
 

其他面积 

（请注明） 
m
2
 

二、设施信息 

雨水集蓄设施 □有   □无 雨水年利用量 m
3
/a 

污 水 处 理

设施 
□有   □无 

再生水利用设施 □有   □无 再生水年利用量 m
3
/a 

节水实时

监控平台 
□有   □无 

供暖方式 
□市政集中  □自建锅炉  

□水源热泵  □其他 
供冷方式 

□中央空调：□水冷式   □风冷式 

□非中央空调 

三、用水信息 

水源 

市政自来水 m
3
 自备井水 m

3
 

直供地表水 m
3
 外购水 m

3
 

总计 m
3
 

用水环节 

餐饮 m
3
 住宿 m

3
 

卫生 m
3
 景观 m

3
 

绿化 m
3
 洗车 m

3
 

办公 m
3
 中央空调循环冷却水补水 m

3
 

外供水 m
3
 其他（请注明） m

3
 

总计 m
3
 

四、备注（节水工艺、节水管理、节水技术、节水设备等节水措施） 

 

a
小型车指 5 座（含）以下轿车和 SUV 等车型。 

b
中型车指 5 座以上中大型 SUV 及 7 座（含）以下车型。 

 


